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» MID (Ol aletleri direktifi) Sertifikals

* Sebeke enerjisi olmadan da bilgileri saklama ve silinmez hafiza ézelligi

* En az gegmis 1 yila ait tiketim bilgilerinin silinmez hafizada saklanmasi

* 10 yildan fazla lityum pil 3mri ile saat ve tarihi enerji kesilmelerine kargi
koruma

* Optik port ve LCD ekrandan, sebeke enerjisi olmasa dahi tiketim ve zaman
bilgilerini okuyabilme

* 4 farkh gin tipini (haftaigi, cumartesi, pazar) 8 farkli zaman dilimine bélebilme ve harcanan enerijiyi
4 farkli tarifede 8lgebilme

* Tarife dilimlerine gére tiketilen enerji miktarlarini LCD ekranda gésterebilme

* 15 dakikalik periyotlarla maksimum demant 8lcimi

* Klemens ve Ust kapagin acilmasi durumlarinin, kritik pil seviyesi, zaman saati hatasi ve manyetik midahele
uyarilarinin, haberlegme yapildigi bilgisinin LCD ekranda ihbarli gésterilmesi

* Otomatik yaz ve kig ileri-geri saat uygulamasi (Haberlegsme ile aktif veya deaktif edilebilir.)

* LCD ekranda anlik aktif gig, gerilim, akim ve frekans degerlerini, klemens kapak ve st kapak agilma tarihlerini
obis kodlariyla gésterme

* LCD ekranda akim ydnini gésterme ve ters akim durumunda uyari verme

* En az 180 gun, 15 dakikalik periyotlarla minimum 17 kanal yik profili kaydi ve programlanabilir yuk profili
8lcm periyodu (15-30-60 dk.)

* Uzun émurlu ve bakimsiz ¢alisma

Test
TS EN ISO/IEC 17025

YONETIM SISTEMI

Elektromanyetik Cevre Sinifi
Gerilim Devresi Gu¢ Tuketimi
Akim Devresi Gig¢ Tuketimi
ESD Voltaj Dayanimi

Ani Darbe Gerilimi

Sayag Sabiti

LCD Ekran

Haberlesme Hizi ve Arayiz0

Zaman Saati Hassasiyeti
Agirhk

E2 (2014/32/AB Yénetmeligine gore)
< 1W, 2 VA

<1VA

Temasli: 8 kV Havadan: 15 kV

6 kv

1000 imp/kWh - 1000 imp/kVArh
6+3, Aydinlatmali (Opsiyonel)
Optik ve RS485 (300-19200 Baud)
(TS EN 62056-21)

< 0,5sn/gin (EN 62054-21)

0,38 kg

Sayag Tipi 1 Fazli, 2 Telli, Tek Yénlo

Baglanti Tipi Direkt

Dogruluk Sinfi Aktif Sinif B (TS EN 50470-1/3) 47.4
Reaktif Sinif 2 (TS EN 62053-23) (N _&_

Referans Voltaji (Un) 230V = — B

Caligma Gerilim Araligi 0,8Un ile 1,15Un arasi

Calisma Frekansi 50 Hz +%5

Kalkig Akimi (Ist) 20mA

Minimum Akim (Imin) 0,25A =

Gecis Akimi (ltr) 05A 2 o

Referans Akim (In) 5A «©

Maksimum Akim (Imax) 80 A

IP Sinifi IP54 (Bina Digi) —

Koruma Sinifi iki (2) ] g

Calisma Sicakhig -40 °C, +70 °C (3K7) /

Mekanik Cevre Sinifi M1 (2014/32/AB Yonetmeligine gore) 110,2

“Urtinlerimizde yapmis oldugumuz siirekli iyilestirme calismalarindan dolayi, 6nceden haber vermeden (iriin dizayn ve yapisinda degisiklik yapma hakkini sakli tutariz.”




